Safety Station 360°

PRODUKT

» Die mobile Brandschutzstation Safety

Station 360° ist fur flexible Erste Hilfe
und Brandbekampfung konzipiert.

»= Die Station ist mit allen wesentlichen

Sicherheitskomponenten ausge-
stattet. Die Ausstattung umfasst
zwei fest verschraubte Wandhalter
zur Befestigung von Feuerléschern,
eine Diebstahlsicherung fur die
Feuerldscher, ein manuell auszu-
|6sender Alarm mit Sirene, ein
Brandmeldezeichen FO05, eine
Augenspulstation, einen Erste-
Hilfe-Kasten sowie eine bebilderte
Anleitung zur Brandbekdmpfung.
Alle genannten Komponenten —
mit Ausnahme der Wandhalter
sowie der Diebstahlsicherungen
—sind magnetisch befestigt und
lassen sich flexibel positionie-
ren. Zwei Feuerléscher konnen
optional bestellt werden. Ein
Feuerldscher-Fahnenschild
FOO1 gewahrleistet gute
Sichtbarkeit und schnelle
Lokalisation der Station im
Notfall.

MOBILE BRANDSCHUTZSTATION

EINSATZ

> Die Safety Station 360° wurde fir

Anwendungsgebiete entwickelt, die
eine schnelle Einsatzbereitschaft und

variable Einsatzmdglichkeiten fordern.

B Typische Einsatzgebiete:

- Baustellen

- Events und Messen

- Produktions- und Lagerhallen

- Landwirtschaft

- Offentliche Platze und Parkanlagen
- Werften und Hafenanlagen

MOBILE SERVICES

IHRE VORTEILE

Hohe Mobilitat: Fest verbaute Rader
und praktische Haltegriffe ermdglichen
einen schnellen Transport — auch auf
unebenem Gelande, ganz ohne zu-
satzliche Transporthilfe.

Zentrale Bereitstellung von Brand-
schutz- und Erste-Hilfe-Ausristung

Gefertigt aus robustem, pulverbe-
schichtetem Stahl, dadurch wider-
standsfahig gegen Schlage, Kratzer
und Korrosion

Gute Sichtbarkeit auch in unibersicht-
lichen oder weitlaufigen Bereichen

Die Feuerldscher sind durch einen
Diebstahlschutz gegen unbefugte

Entnahme gesichert

Einfache, werkzeuglose Anpassung
und Neuanordnung durch magneti-
sche Sicherheitskomponenten




MONTAGE

Brandschutzstation
auspacken - die Feuerléscher-
Wandhalterungen und die
Alarmausldser der
Diebstahlsicherungen sind
bereits vormontiert.

Die beiden Stationsteile
ineinanderstecken und
anschlieBend das Feuerldscher-
Fahnenschild einsetzen.

Die magnetischen Komponenten
anbringen und anschlieBend die
Feuerléscher einhdngen. Danach
die Diebstahlsicherung tber die
Feuerléscher-Armatur fihren und
in den Alarmausléser einsetzen.

KOMPONENTEN

Erste-Hilfe-Koffer Mini: magnetisch,
260 x 170 x 110 mm (BxHxT)

Die richtige Loschtechnik im
Klapprahmen: Rahmen aus
Aluminium, Sichtscheibe aus
Kunststoff, 210 x 297 mm

Augenspllstation: magnetisch,
mit 1x 500 ml Augenspuilung
gegen Veratzung und
Verschmutzung, inkl. Spiegel und
Piktogramme

Top-Alarm: magnetisch, manuell
auszulésender Alarm mit Sirene
160 x 260 x 75 mm (BxHXT),
Lautstarke: 100 dBin 1 m
Entfernung (+/- 5 dB)

2 Diebstahlsicherungen: verschraubt,
136 x 136 x 50 mm (BxHXxT),
95/105 dB Warnalarm bei
Aktivierung

Brandmeldezeichen FO05:
magnetisch, langnachleuchtend,
aus Kunststoff, 150 x 150 mm

Fahnenschild-Feuerldéscher FOO1:
abnehmbar, aus Aluminium,

TECHNISCHE DATEN 200 x 200 mm
Typ Material Farbe MaBe Gewicht
(ohne Komponenten und
Breite Gesamthohe Tiefe Feuerloscher)
Safety Station 360° pulverbeschichteter Stahl | Feuerrot, RAL 3000 ca. 750 mm ca. 1910 mm + 400 mm Fahnenschild ca. 686 mm ca. 51,5 kg
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