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Arbeitsschritte bei der Instandhaltung

von tragbaren Feuerloschern

Arbeitgeber, die externe Dienstleister mit der Instandhaltung von Feuerlschern beauftragen, sind oft nicht im
Detail mit den dafiir geltenden technischen Regeln vertraut, die dabei einzuhalten sind. Daher wurden in die-
sem Merkblatt die in der DIN 14406 Teil 4 festgelegten Arbeitsschritte fiir die Instandhaltung von Feuerldschern
allgemeinverstandlich dargestellt. Der durchschnittliche Zeitaufwand fiir diese Instandhaltung gibt eine Orien-
tierung dafiir, ob ein Dienstleister bei der Durchfiihrung der Arbeiten die Arbeitsschritte vollstindig nach dem
technischen Regelwerk abarbeitet. Um trotz der Typenvielzahl der Feuerloscher einen reprasentativen, durch-
schnittlichen Zeitaufwand zu ermitteln, wurden die Arbeitsschritte idealisiert dargestellt und beinhalten keine
spezifischen Details einzelner Typen.




E~/ra Merkblatt Arbeitsschritte bei der Instandhaltung von tragbaren Feuerldschern

Aufladeldscher 17

Allgemeiner Zustand und @)

Kennzeichnung kontrollieren 2 Min 2 IS 2 Min der Bauteile 3 Min

3 Sauberung und Kontrolle O

Entleerung des Behalters @) K .
= ; ontrolle der O Befiillung des
4 i) e il eaealfs 5 Loschmittelbehalters 4 Min

(Volumen, Menge, Zustand) Treibmittelflasche 1 Min

Verplombung, Endkontrolle
und Instandhaltungsnachweis

2Ll aufbringen

1 Min

7 Montage aller Bauteile Y]

* Gesamtzeit der Instandhaltung kann in Abhéngigkeit vom Gerétetyp, Alter und Zustand des Gerates leicht variieren

3

bvfa-Fl: 2016-09 (01)



B~/ Merkblatt Arbeitsschritte bei der Instandhaltung von tragbaren Feuerldschern

Dauerdrucklscher 20"

Allgemeiner Zustand und @)
Kennzeichnung kontrollieren 2 Min

2 Druckentlastung

. Entleerung des Behdlters "
Sauberung und Kontrolle @ und Loschmittelkontrolle @ Blgfullur]g des ) @
der Bauteile 4 Min 2 Min Loschmittelbehalters 4 Min
(Volumen, Menge, Zustand)

b

Verplombung, Endkontrolle

und Instandhaltungsnachweis .
- 1 Min

aufbringen

Montage und @)
Druckbeaufschlagung 3 Min

Dichtheitskontrolle

7

* Gesamtzeit der Instandhaltung kann in Abhéngigkeit vom Gerétetyp, Alter und Zustand des Gerates leicht variieren

bvfa-Fl: 2016-09 (01) 4



~/5a Merkblatt

Arbeitsschritte bei der Instandhaltung von tragbaren Feuerldschern

Wer darf die Instandhaltung von Feuerl6éschern durchfiihren?

Die ASR A 2.2V fordert, dass Feuerléscher zur Sicherstellung der
Funktionsfahigkeit durch einen Sachkundigen zu iiberpriifen sind.
Was verbirgt sich hinter dieser geforderten, aber unbestimmten An-
forderung zur Sachkunde gemaB ASR A 2.27

Die DIN 14406 Teil 4 ,Tragbare Feuerléscher - Instandhaltung”
gilt als allgemein anerkannte Regel der Technik, so dass die in
dieser Norm genannten Anforderungen an Sachkundige fiir die
Instandhaltung von Feuerléschern als MaBstab herangezogen
werden .

.Der Sachkundige im Sinne dieser Norm

e {ibernimmt die Gewdahr in brandschutztechnischer Hinsicht
fiir die ordnungsgeméaBe Instandhaltung der ihm anver-
trauten Feuerldscher...;

® muss die erforderliche persénliche Zuverlassigkeit besitzen;

® muss die Rechtsvorschriften sowie die einschldgigen allge-
mein anerkannten Regeln der Technik soweit beherrschen,
wie es seine Tatigkeit erfordert;

® muss eine mindestens 3 Monate dauernde Ausbildung (durch
betriebliche Ausbildung einschlieBlich Fachlehrgénge) und
seine durch praktische Tatigkeit gewonnene Erfahrung auf
Verlangen nachweisen;

® muss seinen Kenntnisstand regelméaBig aktualisieren.”

Der Arbeitgeber des Sachkundigen muss sicherstellen, dass diese
Anforderungen erfiillt werden. Insbesondere muss eine qualitats-
gerechte Ausbildung gewdhrleistet werden. Dazu informiert das
Beiblatt 1 zur DIN 14406 Teil 4:

.Der im Rahmen der Ausbildung zu absolvierende Fachlehrgang
muss das gesamte Tatigkeitsfeld der Sachkundigen widerspie-
geln.

BEISPIEL RAL-GZ 974, Handbetatigte Gerdte zur Brand-
bekdmpfung — Instandhaltungsrichtlinien und Fachlehrgange —
Giitesicherung.”

Fachlehrgange, die durch Mitglieder der RAL-Giitegemeinschaft
durchgeflihrt werden, erfiillen die Anforderungen an die Ausbildung
dieser Sachkundigen.

Wird nun der ausgebildete Sachkundige von seinem Arbeitgeber fiir
die Durchfiihrung der Instandhaltung von Feuerldschern legitimiert
(siehe DIN 14406 Teil 4), so ist eine korrekte Aufgabenerfiillung je-
doch nur mdglich, wenn die notwendigen spezifischen Informati-
onen der Loschgeratehersteller, die Instandhaltungsanweisungen,
vorliegen und eingehalten werden. Unverzichtbar sind auBerdem
die fiir die Instandhaltung und ggf. Instandsetzung erforderlichen
Werkzeuge, Priifmittel sowie die anerkannten oder typgepriif-
ten Ersatzteile oder -l6schmittel.

Infobox: Weitere Hinweise zum Thema

Das bvfa Merkblatt bvfa-Fl: 2016-03 (03): ,Instandhal-
tung von Feuerldschern durch Sachkundige und Priifungen
durch befdhigte Personen" gibt weitere Hinweise zum Thema.
Das Merkblatt steht zum kostenlosen Download bereit unter
www.bvfa.de/de/182/publikationen/merkblaetter/
feuerloeschgeraete-industrie/

Infobox: Giitegesicherte Ausbildung zum Sachkundigen

RAL

GUTEZEICHEN

Die Mitglieder der RAL-Gilitegemeinschaft
GRIF eV. - Handbetatigte Gerdte zur Brand-
bekdmpfung - Instandhaltungs-Richtlinie
und Fachlehrgange stehen fiir giitegesicherte
Sachkundelehrgédnge!
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Weitere Informationen:
G a i F www.grif-ev.info.

FEUERLOSCHER

VASR A 2.2 Technische Regeln fiir Arbeitsstatten - MaBnahmen gegen Brinde; Ausgabe: November 2012, geindert GMBI 2014, S. 286
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Dieses Merkblatt wurde von der Fachgruppe Feuerldschgeréte-Industrie im bvfa erstellt. Es steht auf der bvfa-Homepage unter www.bvfa.de (Publikationen)

zum Download zur Verfiigung.
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