
TRENNSTATION
DTS 50

PRODUKT EINSATZ IHRE VORTEILE
Die Trennstation DTS 50 ist sowohl im
Bereich der Neuinstallation als auch
zur Systemtrennung von bestehenden
Wandhydrantenanlagen gemäß DIN
14462 einsetzbar.

Typische Einsatzgebiete sind:

– Versammlungsstätten 
– Krankenhäuser 
– Verkaufsstätten 
– Bürogebäude 
– Schulen 
– Lagerhallen 
– Alle frostfreien Bereiche

Die Auslegung erfolgt jeweils objekt-
bezogen unter Berücksichtigung der 
Rohrnetzisometrie, dem daraus re-
sultierenden rechnerischen Nachweis 
und allen weiteren technischen
Anforderungen.

Langlebigkeit aufgrund hoch-
wertiger Materialien

Geringer Platzbedarf

Bei Netzausfall mindestens 60 Stunden 
Betriebsbereitschaft, unabhängig von 
Fremdenergie 

Strömungsgünstige Konstruktion der 
Gesamtarmatur, abgestimmt auf die 
aktuellen Marktanforderungen der 
Wasserversorger 

Keine Sicherheitsstromversorgung 
erforderlich 

Potentialfreie Kontakte zur Weiterlei-
tung von Störungen und Betriebszu-
ständen an eine Gebäudeleittechnik 

Geringe Wartungskosten durch 
Stellantrieb ohne Membran sowie 
gute Zugänglichkeit aller Armaturen-
teile und Schaltelemente 

Hoher Qualitätsstandard durch 
moderne Kondensatorstellantriebe 
mit Notstellfunktion und geringem 
Stromverbrauch 

Integrierte Spüleinrichtung

Die Trennstation DTS 50 wurde 
gemäß den Vorgaben der DIN 14467 
konstruiert und gefertigt. Sie trennt 
das Löschwasser hygienisch vom 
Trinkwasser. Nach einer Risikobewer-
tung gemäß DVGW W 551 kann 
die Trennarmatur in Nass-Anlagen 
eingesetzt werden. 

Im Einsatzfall wird die Trennstation 
bei Betätigung einer Löschwasse-
rentnahmestelle (Löschwasseran-
forderung) aktiviert und stellt eine 
sofortige Verbindung zur Wasser-
versorgung her.

Nach Beendigung des Lösch-
vorgangs trennt die DTS 50 die 
Löschwasseranlage innerhalb 
von maximal 30 Minuten vom 
Trinkwasser und kehrt in ihren 
betriebsbereiten Zustand zu-
rück. Bei Ausfall der gesamten 
Energieversorgung sorgt die 

Notfunktion dafür, dass die 
Löschbereitschaft gewähr-

leistet bleibt. 
 

Die DTS 50 garantiert 
im Einsatzfall hohe 

Ausflussraten bei 
minimalen Druck-

verlusten sowie 
geringe Druck-

schwankungen 
und stellt somit 

eine optimale 
Löschbereit-

schafft her.



INSTANDHALTUNG

Alle Arbeiten zur Inspektion, Wartung und 
Instandhaltung übernimmt Ihr Minimax-
Service.
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Zuleitung: L1/N/PE

Betriebsspannung: 	 230 V

Steuerspannung: 	 24 VDC

Strom:	 1 A

Fequenz: 	 50 Hz

TECHNISCHE DATEN

Die Trennstation DTS 50 gemäß DIN 14467 
besteht aus folgenden Komponenten:

LIEFERUMFANG

Trennarmatur 

Schaltschrank

Spüleinrichtung

Akkumulatoren
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 500mm 

 210mm 

Trennstation DTS 50
nach DIN 14467 

VDS
Zertifiziert nach
ISO 9001
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2Minimax Mobile Services GmbH

Business Unit LWT
Wilhelm-Bergner-Str. 15

21509 Glinde
Tel.: +49 (0)40 251966-88
Fax: +49 (0)40 251966-19

loeschwassertechnik@minimax.de
www.minimax-mobile.com

Minimax Mobile Services GmbH     
Minimaxstraße 1  

D-72574 Bad Urach   
Tel.: +49 (0)7125 154-0  

Fax: +49 (0)7125 154-100  
E-Mail: zentrale@minimax.de   

www.minimax-mobile.com
www.facebook.com/MinimaxMobileServices

Zertifiziert nach
ISO 14001:2004

Folgen Sie Minimax Mobile Services auf 
LinkedIn, Facebook, Instagram und YouTube.

Blitz-Leuchte mit Hupe

Hebeanlage

Schloss und Riemen

Optionales Zubehör:

https://de.linkedin.com/company/minimax-mobile
https://www.facebook.com/MinimaxMobileServices
https://www.instagram.com/minimax_mobile_services/

https://www.youtube.com/channel/UCJ6uV9XbP4Wxkvy4AgaHYuQ

